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3. Schritt
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Als erstes müssen die 
Akkus miteinander 
verlötet werden.

Bitte achtet auf die 
Polarität beim 

verlöten...!

Nach dem alle Akkus 
mit einander verlötet 
wurden, werden die 

beiden äußeren 
Akkus vorsichtig 

umgebogen damit 
diese auf den anderen 

beiden "aufliegen".

Im Prinzip geht man 
nun weiter vor wie bei 
Schritt 2, nur das man 

nun zwei Akkus 
vorsichtig umbiegen 

muß.
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Wenn Ihr nun alles richtig 
gemacht habt, sollte der 

Akku-Pack nun so 
ausschauen.

Hier muß man dann schon gleich 
drei Akkus vorsichtig umbiegen, 
damit man einen "Akku-Pack" 

erhält.



Damit sich die Pole der beiden 
Akkureihen nicht ungewollt 

berühren können, sollte man 
jede Reihe separat in einen 

Schrumpfschlauch 
einschrumpfen.

(Hier in Violett dargestellt.)

Zum Schluss wird dann der 
ganze Akkupack in einem 
großen Schrumpfschlauch 

eingeschrumpft. 
(Hier in Grün dargestellt.)

Man kann auch noch Akku-
Abdeckkappen verwenden, 
damit es besser ausschaut.

Letzter Schritt

So kann dann der fertige Akkupack aussehen:
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