
70 mm.

360 mm.

290 mm.

45°

Seitenteile
2x zuschneiden
Materialstärke 10 mm

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm
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Kopf- und Bodenplatte

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

© 2009 by SWAT-Einsatz-Team ; http://airsoft.swat-einsatz-team.de

Kopfplatte:
Materialstärke 10 mm

Bodenplatte:
Materialstärke 10mm

228 mm.

228 mm.

70 mm.

360 mm.



Rückenplatte
Materialstärke 10 mm

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

© 2009 by SWAT-Einsatz-Team ; http://airsoft.swat-einsatz-team.de

228 mm.

410 mm.

Nach dem Zusammenbau des Kugelfangs kann man die Rückenplatte noch mit
einem Stück Teppich bekleben um die Kugeln besser  aufzufangen.



Seitenansicht - Zusammenbau

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

© 2009 by SWAT-Einsatz-Team ; http://airsoft.swat-einsatz-team.de

410 mm

70 mm.

290 mm.

10 mm.

10 mm.

Kopfplatte

Bodenplatte

Rückenplatte

Seitenteil



Frontansicht ohne Scheibenhalterung

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm
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10 mm.

10 mm.

290 mm.

228 mm.

208 mm.



Draufsicht

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm
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Kopfplatte

Rückenplatte

228 mm.

70 mm.

Vorne



Scheibenhalterung

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

© 2009 by SWAT-Einsatz-Team ; http://airsoft.swat-einsatz-team.de

A - A

8 mm. 4 mm.

16 mm.

U-Profilleisten

Schitt A - A

228 mm.

204 mm.

298 mm.
310 mm.



Anbringen der Scheibenhalterung
Frontansicht

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm
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Kopfplatte

Bodenplatte

Seitenteil Seitenteil

U-Profilleiste

U-Profilleiste U-Profilleiste


